
КОМПАНИЯ PALAZZETTI 

Данное Руководство является неотъемлемой частью этого изделия.  

Внимательно прочтите это Руководство, прежде чем приступать к установке, 
техническому обслуживанию или эксплуатац ии изделия. 

Уважаемый  Потребитель, 

Мы хотели бы выразить Вам свою благодарность за приобретение одного из наших изделий, и поздра- 
вить Вас с этим выбором. 

Для уверенности в том, что Ваш новый камин отдает  всё, на что он способен, тщательно соблюдайте 
инструкции, приведенные в данном Руководстве. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Ни в коем слу чае не приступайте к использованию камина прежде 
чем прочтете и усвоите содержимое данного Ру ководства. При воз- 
никновении каких -либо сомнений, в любое время, незамедлительно 
свяжитесь со специализированны м персоналом Компании 
PALAZZETTI, всегда готовым придти к Вам на помощь. 

Компания Palazzetti оставляет  за собой право на внесение из-  
менений в технические и/или функциональные спецификации 
и отличительные свойства продукции, - в любое время и без 
предварительного   уведомления. 

1.1 ЗНАКИ 

Важные положения данного Ру ководства помечаются по тексту по- 

Продажа  камина 
Если камин продается, Потре битель обязан пере дать данное Ру ко- 
водство новому  владельцу . 

 

В данном Ру ководстве отражены новейшие сведени я об изделии на 
момент его выпуска. 
Изделия, у же представленные на рынке, равно как и тех ническая 
доку ментация на них , не будут рассматриваться Компанией 
Palazzetti как неполноценные или неадекватны е, - только лишь по- 
тому  , что в следу ющее поколении изделий были внесены какие- 
либо изменения или выполнены настройки, либо были применены 
новые тех нологии. 

средством следу  ющих знаков: 1.6 ИНФОР МАЦИЯ ОБЩЕ ГО ХАР АКТЕРА

УКАЗАНИЕ : Указания, касающиеся правильного использования ками- 
    на, и устанавливающие меру ответственности тех , кто его использу -  

ет. 

 ВНИМАНИЕ: Здесь приводится одно из особенно важных  уведомлений. 

ОПАСНОСТЬ: Здесь Вы полу чаете преду преждение о возможности 
    полу чения телесных повреждений или возникновения материально- 

го ущерба. 

Описываемый в данном доку менте порядок использования по целе- 
вому назначению относится только к установкам, которые констру к- 
тивно прочны и правильно установлены. Камины от Компании 
Palazzetti должны у станавливаться и использоваться только вну три 
жилых  помещений. 

1.3 НАЗНАЧЕНИЕ И СО ДЕРЖ АНИЕ ДАННОГО РУКО ВОДСТВА

Назначение 
Назначение данного Ру ководства состоит в том, чтобы предоставить 
Потребителю возможность принятия необх одимых  мер предос- 
торожности, и чтобы он имел в своем распоряжении все человеческие и 
материальные ресу рсы, необходимые для правильного, безопасного и 
продолжительного использования данной у становки. 
Содерж ание  
Данное Ру ководство содержит в себе всю информацию, необх одиму ю 
для установки, использования и тех нического обслу живания камина 
модели, обору дованной устройством розжига EMBL. 

Информация 
При возникновении необх одимости предоставить информацию Про- 
изводителю камина, всегда ссылайтесь на заводской номер изде- 
лия, нанесенный под штрих -кодом на этикетках , прилагаемых вме- 
сте с этим Руководством. 
Разграничение   ответственности 
По факту  поставки данного Руководства, Компания Palazzetti полно- 
стью отвергает всю меру ответственности, - как гражданской, так и 
у головной, - за любые несчастные случаи, которые могу т происте- 
кать из полного или частичного несоблюдения спецификаций, вклю- 
ченных  в данное Руководство. 
Компан ия Palazzetti также отвергает всю полноту ответственности, 
проистекающу ю из ненадлежащего использования у становки, ее не- 
правильной эксплу атации Потреби теле м, либо проистекающу ю из 
внесения несанкционированных изменений и/или ремонтов, либо 
использования запасных частей, которые либо не заводского произ- 
водства, либо не специфичны для данн ой конкретной модели. 

Внепл ановое техническое обсл уживание 
Внеплановое тех ническое обслу живание должно выполняться толь- 
ко персоналом, пригодным для выполнения работ на конкретной 
модели камина, которая описывается в данном Ру ководстве. 

Ответственность за установку 
В сферу ответственности Компании Palazzetti не входит выполнение 
работ, требуемых  для у становки камина. Такие работы полностью 
ложатся на установщика, который привлечен для проверки состоя- 
ния дымох ода и воздухозабора, а также для оценки того, насколько 
предложенные решения по установке физически исполнимы. 

Дол жны  собл юдаться все законодател ьные акты, исполнения 
которых требует действующее местное, национал ьное и Евро- 
пейское законодател ьство в стране, где смонтирована установ- 
ка. В РФ собл юдайте Противопожарные требования СП 
7.13130.2013. 

Испол ьзование 
Использование камина долж но осу ществляться в соответствии со 
всеми стандарта ми по тех нике безопасности, принятыми к исполне- 
нию в рамках действу ющего законодательства в месте его у станов- 

Хранение Руководства и наведение справок в нем 
Настоящее Ру ководство должно содержаться в безопасном, сух ом 
месте, и быть в постоянной досту пности для наведения справок как 
со стороны Потреби теля, так и со стороны тех, кто ведет надзор за 
ее у становкой и выполнением тех нического обслу живания. 
Инстру  кции по эксплу атации и Ру ководство по тех  ническому  обслу - 
живанию являются неотъемлемой частью камина. 
Порча или утрата 
При необх одимости, обращайтесь к Компании Palazzetti за полу  чени- 
ем дру гой копии Ру ководства. 

B) Директивы 2004/108/CE: "Стандартизация законодательства 
стран-членов применительн о к электрома гнитной совместимо- 
сти". 

C) Директива 89/391/CEE: "Претворение в жизнь мер по стиму-
лированию улучшения охраны труда и промышленной безопасно-  
сти работников в течение их рабочего времени". 

D) Директива 89/106/CEE: "Касательно стандартизации законо-
дательства, регулятивных и административных руководящих 
документов стран-членов примен ительно к строительным изде- 
лиям". 

ХРАНЕНИЕ  РУКОВОДСТВА 

Скру пу лёзно следу я и выполняя требования данного Ру ководства, Вы 
обеспечите достижение высокой степени безопасности и производительности 
камина. 

1.4 

ки, - помимо предписаний, изложенных  в данном Ру ководстве. 

A) Директива 2006/95/CE: "Электротехнические материа лы, 
подлежащ ие примен ению в конкретных диапа зонах напряже ния". 

1.5 ОБНОВЛЕНИЕ  РУКОВОДСТВА 

1.2 ИСПОЛ ЬЗОВАНИЕ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ

Модель Ecomonoblocco от Компан ии PALAZZETTI представляет со- 
бой камин, пригодный для сжигания древесных  поленьев и исполь- 
зования в качестве средства для отопления жилища, констру кция 
которого полностью состоит из металлических  компонентов, с топ- 
кой, заключенной в стеклокерамику . 
Камин работает наилучшим образом при закрытой каминной дверце. 
Описанные выше использование по целевому  назначению, а также 
конфигу рации установки, представленные в данном доку менте, яв- 
ляются единственным вариантом, разрешенным к применению Про- 
изводителем изделия: никогда не использу йте камин иначе, чем это 
описано в предоставляемых Инструкциях . 

1.7  Основные нормативные документы по предотвращению несчастных случаев



: 

E) Директива 85/374/CEE:  "Касательно стандартизации зако-
нодательства, регулятивных и административных руководящих 
документов стран-членов примен ительно к ответственности 
за материальный ущерб вследствие производственно го брака ". 

1.1
1 

Лицо, использу ющее камин, должно быть совершенно летни м и об- 
ладающим чу вством ответственности, и освоивши м все необх оди- 

F) Директива 1999/5/CE: "Касательно радиотрансляци онного 
оборудования и телеко ммуника ционн ого обо рудования релейн ой 

мые при для проведения текущего тех нического обслу живания ме- 
х  анических и электротех нических компонентов камина. 

связи, и идентификации их взаимной совместимости". Ни в коем слу чае не разреша йте детя м, нах одящимся вблизи ками- 
на, играть с ним, когда он работает. 

1.8 ЮРИДИЧЕ  СКАЯ ГАРАНТИЯ

Потребитель может воспользоваться только юридически обоснован- 
ной гарантией - при у словии, что он скрупу лезно следовал закон- 
одательным нормам, у казанным в данном Руководстве, - и, 
выражаясь более точно: 
• всегда использовал камин в пределах  области его применения; 
• проводи л тех ническое обслуживание постоянно и акку ратно; 
• допускал к эксплуатации только людей, которые дееспособны, и 
которые достаточно обу чены процеду рам использования камина. 
Отказ от соблюдения руководящих указаний, содержащихся в дан- 
ном Руководстве, немедленно аннулирует действие данной Гаран -  
тии. 

1.9 
Настоящие гарантийные обязательства не покрывают:  
• Изнашивание изделия
• Огнеу порные кирпичи, изготовленные на основе вермику лита 1

Они представляю т собой проду кцию на нату ральной основе, подвер- 
гающу юся расширению и сжатию в х оде процедуры разогрева. Это 
может приводить к образованию трещин. Но поскольку  футеровоч- 
ные кирпичи остаются на своем месте вну три топки и не растрески- 
ваются, они полностью сох раняют свою функциональность. 
• Поверх ности: Обесцвечивание эмалированных или гальванизи-
рованных  поверх ностей – вследствие теплового стресса или пере- 
грева. 
• Подъемный мех анизм: Если инстру кции по установке были вы-
полнены некорректно, что приводи т к перегреву  роликов и подшип-  
ников. 
• Герметизация: Пониженная теплоизоляция и герметизация
вследствие теплового стресса и отверждения. 
• Стеклокерамика: Загрязнение вследствие отложения сажи или 
пригорев ших остатков сжигаемых  материалов. Равно как и зритель- 
но заметные изменения оттенка, либо иные аспекты, свидетельст- 
вующие о тепловом стрессе. 
• Ненадлежащая транспортир овка и/или неправи льное х  ранение 
• Ненадлежащее обращение с х ру пкими компонентами, такими как
стекло и керамик а 
• Ненадлежащее манипу лирование и/или использование
• Недостаточность тех нического обслу живания 
• Некорректная у становка или подключение у стройства 

1.12 

1.13 

1.14 

1.15 

Компания Palazzetti способна ра зрешить любу ю техническу ю про- 
блему , связанну ю с использованием и тех ническим обслуживанием 
установки в течение всего её жизненного цикла. 
Главный офис Компании поможет Вам найти ближайший автор изо- 
ванный центр оказания тех нической помощи. 

Использу йте запасные части только заводского изготовления. 
Ни в коем слу чае не дожидайтесь полного износа компонентов в 
резу льтате эксплу атации, прежде чем заменять их . 
Замена изношенного компонента до того как он поломается, облег- 
чает предотвращение несчастных случаев, которые в противном слу 
чае могу  т приводить к телесным повреждениям людей или к ма- 
териальному ущербу . 

Проводите регла ментные проверки технического состояния, как 
это поясняется в главе "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖ ИВАНИЕ И О ЧИСТКА".  

Табличка тех нических  данных  , расположенная под зольником топ-  
ки, включает в себя данные об изделии, - такие как идентификация 
Прои зводителя, заводской серийный номер и марки ровку CE. 
Заводской серийный номер всегда должен у казываться при осуще- 
ствлении запроса любого типа, касающегося камина. 

Камин постав ляется в тщательно выполнен ной картон ной у паковке, 
он закреплен на деревянном поддоне, так что подъемно- 
транспортные операции с ним могу т быть выполнены посредством 
вилочного подъемник а и/или иных  аналогичных средств. 

Вну три камина, Вы обнару жите следу ющие предметы: 
• Ру ководство по установке, использованию и тех ническому  об- 
слу живанию; 
• этикетка со штрих -кодом 
• защитная перчатка. 

• Установкой, которая выполнен а в нару шение действующего за- 
конодательства в стране у становки, а также с нару шение м правил 
тех ники безопасности и законодательных актов; 
• Отказом от соблюдения инстру кций, приведенных в данном Ру -
ководстве; 
• Установкой, выполненной неквалифицированны м и необу ченным 
персоналом; 
• Использованием, не соответству ющим директивам по тех нике 
безопасности; 
• Внесением констру ктивных изменений и проведение ремонтов,
не санкционированных Производителем; 
• Использованием запасных частей не заводского изготовления
или неспецифичных  для данной конкретной модели камина. 

 

1 Минерал, применяемый в составах теплоизоляционных  изделий и в качестве заполнителя-наполнителя лёгких бетонов и других композиционных материалов (прим. 
переводчика) 

1.10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Производитель отвергает всяку ю гражданску ю и у головную ответст- 
венность разграничение ответственности, пряму ю или косвенную, в 
связи со следу ющими обстоятельствами:  

ПОСТАВК А КАМИНА

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ  ТАБЛИЧКА 

ЗАПАСНЫЕ  ЧАСТИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ПОМОЩЬ 

ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗМОЖНО СТЯМ ПОТРЕБИТЕ ЛЯ 

ОГОВОРКИ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЕ ГАР  АНТИИ



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
пламя, перерыв подачу первичного воздух а для горения, с после- 
ду ющим у душением пламени. Немедленно обратитесь за неотлож- 
ной помощью. 

2.1 ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВЩИК А ОБОРУДО ВАНИЯ

• Удостоверьтесь в том, что место установки камина соответству -
ет всем местным, национальным и Европейским нормативным до- 
ку  ментам и законодательным актам.  
• Выполняйте все у казания, приведенные в данном Ру ководстве. 
• Удостоверьтесь в том, что дымох од и воздух озабор пригодны
для того типа у становки, который выбран, и соответству ют всем ме- 
стным, национальны м и Европейским  нормативным доку ментам и 
законодательным актам. 
• Электрические подключения не должны выполняться с исполь- 
зованием временных  или неизолированных проводов. 
• Убедитесь в эффективности выполненной системы зазе мления
электротех нической части установки. 
• Всегда использу йте средства индивиду альной защиты и иные 
средства защиты, как этого требу ет законодательство. 

2.2 
• Подготовьте место для у становки камина в соответствии с мест-
ными, национальными и Европейски ми нормативными доку ментами 
и законода тельными актами.  
Поскольку камин является обогревательн ой у становкой, его нару ж- 

ные поверх ности могу т быть очень горячими. 
• По этой причине, совету  ем быть предельно внимательными, ко-
гда он рабо тает, - в частности: 
A) ни в коем слу чае не прикасайтесь и не приближайтесь к стеклян-
ной дверце, поскольку  можете полу чить ожог; 
B) ни в коем слу чае не прикасайтесь к дымоотводящей тру бе; 
C) ни в коем слу чае не извлекайте золу ; 
D) ни в коем слу чае не выполняйте никакого типа очистки; 
E) у беждайтесь в том, что дети нах одятся на безопасном расстоянии. 
• Выполняйте все у казания, приведенные в данном Ру ководстве. 
• Выполняйте все у казания и преду преждения, приведенные на 
табличках , закрепленных на камине. 
• Эти таблички являются защитными у стройствами для предот-
вращения несчастных  слу чаев, и. как таковые, должны быть легко и 
ясно читаемыми в любое время. В сл чае их повреждения и/или не- 
у добочитаемости, необх одимо неукоснительно заменять их , обра- 
тившись к Производителю за табличкой заводского изготовления.  
• Использу йте только топливо, соответству ющее указаниям, при- 
веденным в главе, посвященной х арактеристикам топлива. 
• Строго придерживайтесь порядка выполнения программы рег-
ламентного  и внепланового тех нического обслу живания камина, и 
всего его обору дования в целом. 
• Ни в коем слу чае не используйте камин без предвари тельного 
проведения его ежедневного осмотра, как у казано в главе "Техниче- 
ское обслу живание" данного Ру ководства. 
• Ни в коем слу чае не использу йте камин, если замечено его не- 
нормальн ое фу нкционирование, имеются подозрения на поломки 
или замечены посторонние шумы. 
• Ни в коем слу чае не проливайте воду  на камин, когда он зажжен, 
не извлекай те открытый огонь из топки. 
• Ни в коем слу чае не прислоняйтесь к открытой дверце в процес-
се выполнения операций по очистке. 
• Ни в коем слу чае не использу йте камин в качестве опоры или 
подпорки любого типа.  
• Ни в коем слу чае не прочищайте камин до тех пор, пока его кон-
стру кция и зола полностью не остыну т. 
• Все работы должны выполняться с максимальной осторожно-
стью и с сох ранением спокойствия. 
• В слу чае возгорания вну три дымох ода, попытайтесь загасить 

2.3 

• Тру бы безопасности и стояки должны быть защищены от замо- 
раживания, когда бы оно ни могло иметь место. 

• Ни в коем слу чае не использу йте камин в качестве му соросжига- 
тельной печи. Использу йте только рекомендов анное топливо. 

• Если камин фу нкциониру ет с отклонениями от нормы, в силу  не- 
надлежащей тяги в дымох оде, прочистите его, связавшись с ква- 
лифицированным персона лом. 

В любом случае, тру ба дымохода должна прочищаться не реже од- 
ного раза в год. 
Ненадлежащая тяга в дымох оде может быть также вызвана особен- 
но суровыми погодными условиями (обычно, это бывает обуслов- 
лено низким атмосферным давлением). В таком слу чае, дымоход 
следу ет х орошенько прогреть. Для этой цели, правильно выполните 
розжиг, придерживаясь порядка пров едения процеду ры, описанного 
ниже 

Выполняйте все у казания, приведенные в данном Ру ководстве. 
• Всегда использу йте средства индивиду альной защиты и иные 

средства защиты.
• Пере д проведением любого тех нического обслу живания, камин

должен быть полностью остывшим. 

Если х отя бы одно из защитных устройств не работает, камин до л- 
жен быть признан "не ра ботающим". 
• Отключайте его от источника электросна бжения, прежде чем 
присту пать к проведению работ на электротех нических  или элек- 
тронных  частях , либо на разъемах . 

МЕРЫ ПРЕДО СТОРОЖНОСТ И 

ДЛЯ О БСЛУЖИВАЮЩЕ ГО ПЕР СОНАЛА  
ИНСТРУКЦИИ  ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

2 МЕРЫ  



3 ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ
ОПЕРАЦИИ  И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Камин постав ляется в виде у же собранной металлическо й конст- 
ру кции, тогда как его окружение поставляется в отдельной у паков- 
ке, пригодной для транспортировки на дальние расстояния. Сове- 
ту ем подождать, пока камин не прибу дет к месту  своей у становки, 
прежде чем распаковывать его. 
Камин постав ляется вместе со всеми его составными частями. 
Обрати те внимание на тенден цию камина к раскачиванию. 
Избегайте внезапных  перемещений и резких  рывков при подъеме 

камина. 
Убедитесь в достаточной гру зоподъемности автопо гру зчика, - она 
должна превы шать вес камина. Лицо, осуществляющее манипу ля- 
ции с гру зоподъемным средством, несет полную ответственность 
за поднимаемые гру зы. 

Ни в коем слу чае не позволяйте детям играть с у паковочными ма- 
териалами (пленка, полистирол). Существу ет опасность у  ду шения! 
Модели Ecomonoblocco оснащаются специальными точка ми подве- 
са, предназначенными для обращени я с особым обору дованием 
(Рис. 3.1). 
Моноблоки, оснащенные раздв ижной дверцей, снабжена системой 
блокир овки на основе противовеса, чтобы обеспечить безоп асность 
транспортировки. 

4 ТИП ТОПЛИВА

Модели Ecomonoblocco должны запитыва ться, предпочтительн о, пригод- 
ной к выру бке бу ковой или березовой древесиной, либо  древесными бри-  
кетами. Каждый тип древесины обладает различными х арактеристиками, 
что также оказывает влияние на эффективность сжигания. 
Использован ие древесины х войных пород (сосна, ель) не рекоменду ется, 
поскольку она содержит большое количество смолистых  су бстанций, бы- 
стро засоряющих  вытяжну ю тру бу дымох ода. 
Категорически запрещено сжигать: ку ски коры, окрашенну ю древесину, 
прессованные древесные панели, каменный у  голь, пластические мате- 
риалы; в таком слу  чае, гарантийные обя зате льства на данну ю у становку 
у трачивают свою силу . 
ВАЖНО: непрерывное и продолжи тельно е сжигание видов древесины, бо- 
гатой аро матически ми масла ми (напр., эвкалипт, мирт, и т.п.) приведет к 
быстрой коррози и вну тренних  частей у становки. 
Заявленная номин альная эффективность дымох  ода достигается за счет 
сжигания прави льного количества древесины, без превы шения норм за- 
гру  зки топки. Идеальная длина полена обеспечивае тся длиной держателя 
для поленьев. 
Идеа льная длина поленьев составляет около 35 см, которые должны рас- 
полагаться горизонтально, а не вертикально. 
Максимально допу  стимая влажность древесины составляе т 25%. 

Защитный фиксатор для транспортир овки (-3.2-) должен быть пол- 
ностью у дален перед выполн ением монтаж а камина. 
Убедитесь в правильности работы раздв ижной дверцы перед на- 
ру жной облицовкой мон облок а. 



5 ПОДГОТОВКА МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ
5.1.1 Особые меры предосто рожности – в отношении пожаробезопасно- 

сти напольных  покрытий вблизи камина: 
Требу ется искрозащитный отбойник (напр., чтобы накрыть ковер, 
паркет...); по месту должно у станавливаться огнестойкое напо льное 
покрытие, выполненно е их негорючего материа ла (нату ральный ка- 
мень...). 

5.1 

Приведенные ниже инстру кции, как бы то ни было, подчиняются 
действу ющему национальному  и местному  законодате льству  и за- 
конодательным актам в стране, где осу ществляется установка из- 
делия. 
Потребитель несет ответственн ость за выполнение работ на тер- 
ритории, где осуществляется установка камина; Потребитель в 
равной мере несет ответственность за проверку правильности раз- 
личных предложенных  тех нических решений по установке. 

Потребитель должен действова ть в соответствии со всеми мест- 
ными, национальными и Европейски ми норма тивными доку мента- 
ми и законодательны ми актами. 
Если пол не обладает достаточной гру зоподъе мностью, совету ет 
использовать плиту  соответству ющего размера для распреде ления 
нагру  зки 

5.2 
• На у становке закреплены регу лиру емые опоры, чтобы обеспе-

чить ее мех аническу ю защиту  в процессе транспортировки. 
• Преж де чем извлечь стопорные винты противовеса (блокировка 

безопасности в процессе транспорти ровки на моделях , осна- 
щенных раздвижной дверцей), осторожно поместите у  становку
на заднюю стенку , чтобы ввинтить регу лиру емые опоры. 

• Если потребу ется, прикрепите возду шный фитинг, отделенны й
посредством прилагае  мого зажима, к раме, - в ну жном положе-
нии.

• Абсолютно обя зате льно осу  ществление вертика льной у становки 
моноблока, с помощью отвеса! 
• Моноблок долен быть соедин ен с горизонта льным выпу скным 

отверстием, посредство м вращения выпу скного колпака. Чтобы
выполнить это, раскройте зажим, позицион иру йте выпу скной 
колпак и закрепи те его с помощью зажима. 

Обору дование камина должн о у станавливаться на полу , обладаю- 
щем достаточной гру  зоподъемностью. 
Операци и по сборке и разборке камина должны выполняться толь- 
ко опытными тех  ническими специалиста ми. 
Квалифика ция и действите льный опыт таких  у мелых тех нических 
специалистов подлежи т верификаци и. 

5.3 
Рекоменду  ется выполнить предварите льну  ю сборку камина на- 
суху ю, чтобы понять, сколько места потребу ют различные компо- 
ненты и перепу скные каналы воздух озабора. 
• Это необх  одимо для того, чтобы совместить фронтальну ю часть
установки с вну тренним торцом мр амор ного слэба, оставив щель 
ширино й около 5 мм, чтобы обеспечить возможность беспрепятст- 
венного теп лового рас ширения констру кции модели Ecomonoblocco. 

Преж де чем присту пать к реализации фаз сборки и разборки обо- 
ру  дования камина, установщик обязан обеспечить выполнение 
профилактических мер безопасности, установленных  законода- 
тельством, и, - в частности, - в отношении того, что: 
A) он не должен выполнять работы в неблагопр иятных  условиях ; 
B) он должен нах одиться в безу пречном псих офизическом со- 
стоянии, чтобы выполнять работу , и чтобы гарантировать, что 
средства индивиду альной защиты и личные защитные устройства и 
средства для предо твращения несчастных случаев обладают нео б- 
х одимой прочностью и пребывают в безу коризненном рабоче м со- 
стоянии; 
C) он должен исполь зовать защитные перча тки для пре дотвраще-
ния несчастных  слу чаев; 
D) он должен исполь зовать защитну ю обу вь; 
E) он должен у бедиться в том, что территория, на которо й он вы-
полняет работы, связанные со сборкой/разборкой камина, не со- 
держит мешающих  выполнению работы предметов. 
Полы, изготовле нные из горючих  материалов вокру г каминов, 
должны быть защищены негорючим материа лом – следу ющим об- 
разом: в передней части, равной возвы шению основания топочно го 
отсека камина над полом, либо высоте металлической подставки 
для дров в камине, плюс 30 см (но не менее 50 см), а по бокам, 
равной возвы шен ию основания топочного отсека камина над по- 
лом, либо высоте металлической подставки для дров в камине, 
плюс 20 см (но не менее 30 см). При высоте вертикальной камин- 
ной ре шетки не менее 10 см, противопожа рной защиты в 50 см спе- 
реди и в 30 см с боков камина бу дет вполне достаточно. 
Него рючее покрытие камина может быть выполнено из керамик и 
(напр., облицовочной плитки), нату рального камн я или иных  мине- 
ральных  материалов (напр., мрамор, гран ит), или металла толщи- 
ной не менее 1 мм, либо из стекла, обладающего подх  одящей на- 
гру  зочной стойкостью. Это покрытие должно быть защищено от 
подвижек, - то есть, быть закреплено. 

5.3.1 РР ееккооммееннддаацции ии   ппоо  тт   еехх   ннии ккее  ббеезз ооппаасснноосстт   ии 

Обли цовка камина, независимо от использу емого материа ла, долж- 
на быть самонесу щей относительно Ecomonoblocco, и не должна 
при этом контакти ровать с ним. 

Любые деревянные брусья, или любая отделка, выполнен ная из го- 
рючего матер иала, должна быть достаточным обра зом теп лоизоли- 
рована (либо быть размещена вне зоны теплового излу чения ками- 
на), и должна находиться на у далении от Ecomonoblocco не менее 2 
см (Рис. 6.1), чтобы гарантировать свободный ток воздух а, позво- 
ляющий избежа ть перегрева. 

Любые покрытия из горюче го мате риала, расположенные над гене- 
ратором тепла, должны быть экранированы перегородками, выпол- 
ненными из негорючего теплоизолиру ющего материа ла. 
В РФ  соблюдай те Проти вопожарны е требования  СП  7.13130.2013. 

ПОЗИЦИО НИРОВАНИЕ  НА СУХУЮ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕР АЦИИПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  МЕР Ы БЕЗО ПАСНО СТИ 



6 УСТАНОВКА

Рис. 6.1 Иллюстриру ет пример сборочного черте жа. 

• Для правильно й у становки, дымоотвод между  камином и вытяжной 
тру бой должен иметь герметизиров анные стыки, для чего использу  ется 
матери ал, пригодный для высоких  температу р. 
• Если камин у станавливается с использованием дымох ода, прежде 
у же использовавшегося с дру гими каминами, необх одимо тщательн о 
прочистить его, чтобы избеж ать ненормально го фу нкционирования и 
предотвр атить возможность возгорания вследствие отложе ний горючих 
матери алов на стенках  дымоотводно й тру бы. 
• Требования к теплоизоляции включают в себя установку решетки 
для у тилизации тепла как можн о ближе к пото лку (примерно, на расстоя- 
нии в 20 см), обладающую минимальной площадью поперечно го сечения  
в 400 см2. 
• Неправильная у становка может привести к ухудшению безопасности
обору  дования. 
• Облицовка должна быть выполнен а из огнестойк ого материа ла. 
• Если со стороны задней стенки топки имеются горючие констру кции, 
либо материалы, то расстояние до горючих  материалов должно быть не 
менее 10 см. 
• Все горючие матери алы должны распола гаться на у  далении не ме-
нее 80 см от зоны, в которой тепло интенсивно излу чается сквозь стек-  
лянну ю дверцу (Рис. 6.2). 

A) ГЕРМЕТИК 
B) НАРУЖНЫЙ  ВО ЗДУХО ЗАБОР ( ПОД КОЛОСНИКО М)
C) РЕШЕТКА ДЛЯ УТИЛИЗА ЦИИ ТЕПЛА
D) КОНСТРУ КЦИЯ  ВЫТЯЖ КИ И ОГ НЕСТОЙКА Я НЕ СУ ЩАЯ КОНСТРУ КЦИЯ

E) ОБКЛАДКА ИЗ КЕРА МОВОЛОКНА ИЛ И  МИНЕРАЛЬНО Й  ВАТЫ, С НАРУЖНО Й ОБМОТ- 
КОЙ АЛ ЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ  

F) ЭКРАНИРО ВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ  НЕ ГОРЮЧ ИМ МАТЕРИАЛО М
G) МИНИМАЛЬ НОЕ РАССТОЯНИЕ В 5 MM МЕ ЖДУ ОБЛИЦОВ КО Й И  ТОПКО Й КАМИНА

6.1 СБОРОЧНЫЙ  ЧЕРТЕЖ 



Чтобы окончате льно отрегу лировать высоту  Ecomonoblocco (высоту  обли- 
цовки колосника), просто поворачива йте регу лировочные винты, располо- 
женные в основании. Регу лиру йте винтами (Рис. 6.3a: A-регу лировочный 
винт, B-высота колосника) до тех пор, пока профиль мраморной облицовки 
на Ecomonoblocco не у становится на правильной высоте относительно об- 
лицовки, у бедив шись, что дно камина прих одится вровень. Для облицовки с 
высотой колосника H=30 см, извлеките регу  лировочные винты. Там, где он 
имеется, рычажок для регу лировки подачи воздух а для горения должен на- 
х одиться на 0,5 см выше поверх  ности облицовки, так чтобы им было легко 
пользоваться. (Рис. 6.3b). 

6.2 РЕГУЛИРОВКА  ПО ВЫСОТЕ 



 

 

 

6.3 ДЫМООТВОДЯЩ АЯ  СИСТЕМ А 

 
Модель Ecomonoblocco может подключаться к любой дымоотводящей сис- 
теме так, чтобы обеспечить надлежащий отвод проду ктов горения в атмо- 
сферу , как в отношении типоразмеров, так и использу емых констру  кционных 
материалов. 
• Вытяжная ТРУБА по свои размерам должна быть такой, как указано 

в справочном л истке технических данных. 
• Компоненты, образующие систему отвода продуктов горения, 

должны  быть задекл  арированы  как пригодные дл я конкретных ус- 
л овий экспл уатации. 

• Дымох од должен иметь постоянное поперечн ое сечение по всей своей 
высоте. 

• Сборная камера должн а располагаться  в нижней части дымох ода, чтобы 
собирать все твердые остатки проду ктов горения и конденсат. ИМПРОВИ- 
ЗИРОВА ННЫЕ дымох  оды, изготовленные из неподх одящих материалов, 
являются противозак онными и негативно сказываются на корректной ра- 
боте модели Ecomonobl occo. 

• БЕЗУПРЕЧНАЯ  ТЯГА является, помимо проче го, резу льтатом того, что ды- 
мох  од свободен от посторонних препятствий, таких  как засоры, горизон- 
тальные секции или у глы; любые осевые смещения не должны вых одить 
х а пределы у гла в 45° относительно вертик альной оси (а лу чше всего, 
если смещения не превы шают 30°). Таковые смещение, предпочтитель- 
но, могу т исполняться в верх ней части дымовой тру бы (Рис. 6.5). 

• Подключение ДЫМООТВО ДА между  камином и дымох одом должно иметь 
такое же сечение, как и дымовой выпу ск камина. Дымоотводный фитинг 
должен быть герме тизир ован, а использование гибких  металлических 
тру  б категорически воспрещается. Изменения в направлении относи- 
тельно дымов ого выпу ска установки должны выполняться с помощью ко- 
лен, с углом, не превышающим 45 ° относительно вертика ли. 

• ВЕРХНЯЯ Ч АСТЬ ДЫМО ВО Й ТРУ БЫ  должна быть ВЕТРОЗАЩИТ НОЙ, с вну т- 
ренним попер ечным сечением, эквивалентным сечению дымох  ода, и 
площадью поперечно го сечения канала выпу ска дымоотвода не менее 
чем ВДВОЕ превы шающим вну  треннее сечение дымох  ода. 

• Чтобы избежать проблем с тягой, каждый камин должен иметь свой соб- 
ственный дымох од. Если на крыше имеется более одного дымох  ода, то 
дру  гие должны распола гаться на у далении не менее 2 метров, а верху ш- 
ка дымохода камина должна возвы шаться не менее чем на 40 см НАД ос- 
тальными (Рис. 6.4). Если верху шки дымох  одов каминов располагаются 
почти рядом, у становите между  ними какие-нибу дь раздели тельные па- 
нели. 

• Рис. 6.6 (ПЛОСКАЯ КРЫ ША; B - отсек для тех нического обслу живания) и 
Рис. 6.7 (КРЫША С У КЛОНО М; B – над коньком кры ши) показывают пре дло- 
жения тех  нических решений по минимальны м у далениям и располо же- 
ниям верх  ней части дымох ода. 

• Если камин у станавливается с дымох одом, который у же был в использо- 
вании, последний должен быть тщательно прочищен во избежание не- 
нормальн ого фу нкционирования и опасности обра зования отложен ий не- 
сгорев ших частиц топлива на вну тренней стороне, что чревато возгора- 
ниями. 

• При нормальных  у словиях использования камина, дымох  од следу ет про- 
чищать не реже одного раза в год, либо после сжиган ия 40 квинтале й 2 
древесины, если только законо дате льные акты не тракту ют иначе, - за 
исключением различающих  ся законодательных  норм. 
 
Рекомендуется подключать к сертифицированным в РФ дымох одам: 
− моду льным нержавеющим дымоходам типа «сэндвич» марки 

ВУЛКАН; 
− дымох одам из ву лканической породы HEDA/Keddy; 
− керамическим дымоходам HART. 

Подключение к дымоходам производится в соответствии с 
Противопожарными требованиями СП 7.13130.2013. 
 

Рекоменд ации. 
Позиционирования дымоходов  относительно конька, 
расстояния; 
 

Уклон 
крыши 

Расстояние 
от конька до трубы 

 
Минимальная 
высота трубы 

a A [м] H [м] 
 

15° 
< 1,85 0,5 м выше конька крыши 

> 1,85 1 м от крыши; 
 

30° 
< 1,5 0,5 м выше конька крыши; 

> 1,5 1,3 м от крыши; 

 
45° 

< 1,3 0,5 м выше конька крыши; 

> 1,3 2 м от крыши ;  

 
60° 

< 1,2 0,5 м выше конька крыши; 

> 1,2 2,6 м от крыши; 

 
 

2  Квинталь – мера веса, в Великобритании = 50,8 кг; в США = 45,36 кг (прим. переводчика) 



Опреде ление размеров дымоотво дной тру бы должно осу ществляться в со- 
ответствии с нормами.  
Лу чше всего выполнить присоедин ение к дымоотводу  между камином и да- 
моотво дящей тру  бой посредством скру глений и металлических  тру б подх о- 
дящей толщины, заботясь о том, чтобы не превысить у клона в 45° (см. Рис. 
6.8:- A - скру гление, B – теплоизо ляция на основе волокна из минера льной 
ваты, C – короткая секция), если дымоотводящяя тру ба не перпендику лярна 
относительн о дымох  ода. 
Когда присоедине ние у  же выполнено, совету ем теплоизо лировать металли- 
ческие тру бы дымоотвода посредством минеральн ой ваты, которую можно 
у ку тать снару жи алюминиевой фольго й. 
• Ни в коем слу чае не использу  йте стекловату  или теплоизо ляцию на бу - 
мажной основе: они могу т загореться. 

Необходимо обеспечить наружный воздухозабор, чтобы  гарантировать 
подачу воздуха дл я горения к камину (C). 
Размеры этого отверстия должны соответствовать знач ениям, у становленным в 
таблице тех  нических  данных , показанной в "Бу клете на изделие". 
В соответствии с действу ющими местными стандар тами, возду х озабор должен 
осу  ществляться непосредственно из помещения, либо быть подключенным к 
камину  . 
• Категорически запрещено осуществление воздух озабора для поддержки горе-
ния из гаражей, помещен ий, в которых  хранятся легковоспламеняющиеся мате- 
риалы, либо отту да, где имее тся у гроза возникновения пожара. 
• Воздух озабор для поддержк и горения должен быть защищен антимоскитн ой 
сеткой и располагаться там, где он не может быть ненамеренн о перегор ожен, и 
должен быть устроен таким обра зом, чтобы полезное поперечно е сечение обес- 
печивало достаточну  ю подачу кислорода к камину . 
В помещении, где распола гается камин, - если в нем имеется один или более 
вытяжных  вентиляторов (вытяжные колпаки и тому подобное), - могу т возник- 
ну ть проблемы с подачей воздух а для горения, вследствие недостаточной пода- 
чи такового возду х а. 
Для помещений с площадью более 25 м2, совету ем обзавестись рецирку ляцион- 
ной ре шетк ой (A) для воздух а вну три помещения, располагающейся вдоль об- 
лицовки, либо использовать др овяной отсек, если таковой име ется (G) (Рис. 
6.9a). 

6.5.1   Забор воздух а для горения 
Некоторые модели Ecomonoblocco могут оснащаться (в качестве стандарта 
или опции) специ альным фланцем, располагающимся в нижнем отсеке (P, Рис. 
6.9b), чтобы обеспечить подвод воздуха для горения к наружному воздухоза- 
бору (C) через подходящий воздуховод. Для присоединений, длина которых 
превышает 1 м, диаметр воздуховода, подающего воздух для горения, должен 
быть увеличен. 

6.5 ВСЕ КОМПОНЕ НТЫ, О БРАЗУЮЩИЕ СИСТЕМУ ДЫМООТВО ДА, ДОЛЖНЫ БЫТ Ь ПРО-
ДЕКЛАР ИРОВАНЫ  КАК ПР ИГОДНЫЕ  ДЛЯ КО НКРЕТНЫХ  У СЛО ВИЙ  ЭКСПЛУАТ АЦИИ. 
ПРИСО ЕДИНЕ НИЕ ВОЗДУХОЗАБОРА

6.4 ПРИСОЕДИНЕ НИЕ К ДЫМООТВОДНОЙ ТРУ БЕ



Этот разде л посвящен исключительно моделям, оснащенных  конвертером 
для реку перации (вторично го использова ния) тепла. 
Если конкретный моноблок не оснащается конвертеро м для реку перации теп- 
ла, позаботьтесь об у стройстве решеток для рекуперации тепла в вытяжном 
колпаке, как показано выше. 

6.6.1   Присоединение в констру кции вытяжки для отопления одной комнаты 

Установите, повы ше вытяжного колпака, гибкие тру бы для распределен ия по- 
тока горячего воздух а к насадкам выходных отверстий; эти тру бы должны 
быть зафиксированы специальными зажимами. Зву коизолиру йте эти тру бы 
посредством обк ладки их теплоизо лиру ющим материалом (Рис. 6.10: A- 
зажимы, B- распреде лительная тру ба, C- теплоизоляция, D- вых одные отвер- 
стия). 

Чтобы реализовать констру кцию вытяжки, мы рекоменду ем использовать гип- 
сокартонну ю огнезащиту , поскольку с ней легко работа ть, и поскольку  она из- 
бавит констру кцию моноблока от перегру зки плита ми и балками, мрамо рного 
арх итрава и деревянной балк и, - ведь они НЕ выполняют роль несу щих  конст- 
ру кций! 
• В процессе реализации вытяжки, необх одимо защитить рамку  раздвижной 
дверцы посредство м нейлон ового покрытия, закрепляе мого липкой лен той. 
Это избавит от проник новения пыли, строите льного раствора или посторо нних 
предме тов, исключив возможность их застревания между вых одными отвер- 
стиями и направляющими, что препятствовало бы попытка м раздвину ть двер- 
цу  . Удалите эту защиту по заверше нии рабо т по установке вытяжки. 
• Прежде чем присту пать к окончательной сборке, было бы нелишне провести 
дымовое испытани е, - то есть, дать камину  поработать как с открытой двер- 
цей, так и с закрытой дверцей. 

6.7 КОНСТРУКЦИЯ  ВЫТЯЖКИ 

6.6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ  ПОДАЧИ  ГОРЯЧЕГО  ВОЗДУХА 



7 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ECOMONOBLOCCO 

7.1 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛ  ИЯ

Преж де чем присту пать к делу , освежите в памяти сведения о "специфических  свойствах  данной моде ли", описан- 
ных  применительн о к модели Ecomonoblocco, о которой идет здесь речь. 

7.2 ПЕРВЫЙ РОЗЖИГ КАМИНА 

• Убедитесь в том, вся ли документация и все ли аксессу ары для каминной вставки были извлечены из топки.
• Прилагае мая перчатка для теплозащиты разр аботана исключительно для того, чтобы приводить в действие 

рабочу ю ру коятку  и для "х олодного сх вата". Имейте в виду : перчатка - не жароу порная! 
• Тщательно ознакомь тесь с разделом о применяемо м топливе и с иные относящимися к делу разделами, об-

су ждаемыми в Вашем Ру ководстве по эксплу атации. 
• Первый розж иг у становки должен осу ществляться во взаимодействии с у становщиком, либо, - что еще лу чше! 

– вместе с установщиком. Для предотвр ащения возмо жности появления трещин или повреждений, вся обли-
цовка долж на быть сух ой. 

• Категорически воспрещается включать у становку при отсу тствии подх одящей системы вытяжки воздух а, -
применительно к внешн ему  сжиганию топлива. 
ВНИМАНИЕ! Опасность понижения давления существу ет также в слу чае контролиру емой вентиляции и вы- 
тяжки воздух а, у даления воздух а из ту алета, и через вытяжные колпаки. 

• Для оптимально го розжи га, следу йте у казаниям разде ла "Розжиг и отоп ление ". 
• При перво м розжи ге после у становки обору дования, медленно повы шайте темпе рату ру, после чего повысьте 

интенсивность горен ия до 100%, чтобы достичь наивыс шей температу  ры. 
• Первый розж иг неизбежно сопрово ждае тся неприятными запах  ами. Это обу словлено тем, что антикоррозион-

ной покрытие каминной вставки вжигается в поверх  ность стали. Хотя запах  и неприятный, он совершенн о без- 
вреден для Вашего здоровья. Просто ну  жно озаботиться тем, чтобы помещение, в котором прои зведена у  ста- 
новка этого обору  дования, должным образом проветривалось.

• ВНИМАНИЕ! Поверх ности панелей и облицовк и очень сильно нагреваются во время рабо ты камина: Су щест- 
ву ет риск полу чения ожогов! 



 
 

Чтобы эксплу атировать камин, не нанося у щерба окру жающей среде и при этом с 
максимальн ой энергетической эффективностью, оптимальное горение тре бу  ет и 
наличия прави льно подготовле нного топливного мате риала, температу ры горе- 
ния, соответству ющей фазе горения, и правильной подачи кислоро да. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.1   Розжиг для новичка 

[Рис. 7.3.1] Воспользуйтесь "холодным схватом" (удлинитель регулировочно го 
рычажка, входящий в комплектацию каминной вставки), чтобы настроить пода- 
чу воздуха для горения, передвинув ее вправо (максимальная подача воздуха). 

• Проверьте, опу стошен ли зольник под ре шетк ой колосника. 

• Свободно расположите неболь шие древесные лу чинки по центру топки. 

[Рис. 7.3.2] Поместите растопку или подобные ей средства розжига снизу (бумага 
– не рекомендуется, поскольку она сгорает слишком быстро, а ее горение приво- 
дит к образованию летучего пеп ла). 

• Ни в коем слу чае использу йте спирт, бензин, масло или иные легковоспламен и- 
мые жидкости. 

• Разожгите, но оставьте дверцу  приоткрытой: 

[Рис. 7.3.3] прислонив ее к рамке подвесного механизма дверцы, - причем рукоятка 
должна находиться в закрытом поло жении. 

[Рис. 7.3.4] оставив открытой с зазором в 3-5 см, для чего передвинуть раздвиж- 
ной механизм вверх. 

[Рис. 7.3.5] Как только первичная растопка разгор ится, добавьте к штабелю не- 
много мелких деревянных полен цев, либо поленьев из мягкой древесины сверху, 
как пока зано на Рис. (ни в коем случае не покрывайте растопку полностью, чтобы 
не загасить угольки). Чуть прислоните дверцу к боковой стенке камина, либо ос- 
тавьте ее немного приоткрытой, чтобы иметь возможн ость передвинуть раз- 
движной механизм вверх. 

[Рис. 7.3.6] Затворите дверцу, как только древесина разгорится, оставив регули- 
ровочный рычажок в крайне право м поло жении (максимальн ая подача воздуха для 
горения) не менее чем на 20-30 минут, чтобы позволить каминной вставке дос- 
тигнуть рабочей температуры. 

[Рис. 7.3.7] Как только эта охапка дров уже прогорела, и от первой загрузки ос- 
тались только тлеющие угольки, можно добавить еще дров, - по мере надобно- 
сти (теперь уже будут идеальны твердые породы древесины). 

7.3 РОЗЖИГ И ОТОПЛЕ НИЕ 



7.3.2 С жигание 
• В зависимости от погодных  условий, переместите ре гу лировочный рычажок примерно в центрально е положен ие, 
либо, возмож но, немного даль ше (перекрыв подачу  воздух а). Но это всегда – вопрос опыта и состояния местных у с- 
ловий в теку щий момент. 

• Открывайте дверцу  медленно; в противном слу чае, резкий перепад давлен ия может засосать дымовые газы вну трь 
помещения. Сначала приоткройте двер цу  так, чтобы оставить только у зку ю щелку . 

• Пу тем добавлени я древесины на этапе образования тлеющих  у гольков, Вы сможете избавиться от тенден ции про- 
никновения дыма вну трь помещения, как только приоткроете дверцу  камина. 

Извещение, касающееся использования в районе с ограничением зады мления. 
• Переза гру зка топлива должна осу ществляться при низко горящем слое топлива. Если на колоснике нах одится не-
достаточно го рючего материа ла для розжига ново й ох апки топлива, может произой ти избыточный выброс дыма. пе- 
резагру зка топлива должна про изводиться поверх  достаточного количества тлеющих  у гольков и золы, чтобы новая 
ох апка топлива занялась по истечении разу много времени. Если же у гольков на колоснике мало, добавьте подх одя- 
щу ю растопку , чтобы избежать избыточн ого дымообр азования. 
• Никогда не перекрыва йте у гольки полностью. 
• После перезагру зки топлива, передви ньте регу лировочный рычажок полностью вправо на несколько мину т, пока 
древесина не разгорится как следу ет. 
• Ни в коем случае не добавляйте древесины больше реко мендованно го количества (как заблагорассу дится). 
• Эти же рассу ждения касаются и того периода, когда камином не пользу ются. 
• Никогда полн остью не перекрывайте регу лировочный рычажок в процессе горения (риск возникновен ия вспышки!)

Извещение, касающееся использования в районе с ограничением зады мления. 
• Оставление заслонок отк рытыми: Работа с открытыми средствами у правления подачей воздух а или с открытыми 
заслонками у становки может привести к повышенному  дымообразованию. Данное обору дование не может эксплу а- 
тироваться с открытыми средствами у правления подачей воздух а, с открытыми заслонками или с дверцей, остав- 
ленной в открыто м состоянии, - кроме слу чаев, особо у казанных в Руководстве по эксплу атации. 

ПРИНЦИП: Этот метод розж ига огня – простой и эффективный способ снижения дымовых  выбросов камина. Штабелёк 
древесины гори т от вершины в направле нии книзу . При использовании этого метода сжигания, все дымовые газы про- 
х одят над штабелько м дров через горячу  ю зону горения (языки пламени), гаран тиру я полное сгорание. По мере горе- 
ния книзу , древесина в штабельке постеп енно разо гревае тся, газы выделяются и сгорают вну три горячей зоны горе- 
ния. Резу  льтат: гораздо боле е равномер ное горе ние по сравнению с розжиго м с донной части. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании этого метода особен но важно предотвратить слишком быстрое горен ие в направ- 
лении сверху -вниз. Необх одимым предварительным у  словием является наличие неко торо го опыта у  оператора в пра- 
вильной у кладке штабе лька древесины и подж иге лу чины в каминах, и отслеживание, - особенно на первых  порах , - с 
тем, чтобы правильно отр егу лировать подачу воздух а для горения. 

7.4  РОЗЖИГ КАМИНА  ДЛЯ ПРО ФЕССИО НАЛО В (СЖ ИГАНИЕ  В НАПР АВЛЕНИИ СВЕРХУ -ВНИЗ ) 



1. Полн остью откройте две рцу каминной вставки (чтобы открыть, 
поверните ру коятку  или подтолк ните ее вверх ) 

2. Начните с у кладки поленьев в штабе ль крест-накрест поверх  ос-
тавшейся золы в зоне колосника. Поленца боль шей величины
клади те снизу , постепенно у меньшая разме р поленцев по мере 
роста штабелька (-7.4.1-).

Узкие каминные вставки закладываю тся штабельками поленьев об- 
ращенными торцом кпере ди, - в зависимости от длины поленцев, а 
также от размеров топки. Широ кие каминные вставки закладываются 
штабе льками поленьев, обращенных  длинной стороной кпереди. 
Соблюдай те количества закладк и топлива в каминну ю вставку , в со- 
ответствии с у казаниями Ру ководства по эксплу атации. 
3. Полн остью откройте подачу  воздух а для горения(-7.4.2-). Ис- 

пользу я "х олодный сх ват", поверните регу лировочный рычажок в
положение розжи га, - полностью в правое положение ( +). 

4. Верх ний слой состоит и достаточно мелкой растопк и, для кото-
рой рекомен ду ются мягкие породы древесины (напр., ель) (- 
7.4.3-). 

Два-три ку  сочка средств для розжига (напр., обмакну тая в воск дре- 
весная щепа) помещаются между лу чинками для растопки. 
5. Воспользу йтесь каминной спичкой, чтобы разжечь два-три ку -
сочка средств для розжига. 
Количество растопк и выбирается из такого расчета, чтобы как можно 
скорее достичь высоких  температу р – чтобы быстро создать тягу  в 
дымох  оде (-7.4.4-). 
6. Теперь закройте дверцу . В зависимости от величины отри ца- 

тельного давлен ия в дымох оде, может оказаться полезны м ос- 
тавить дверцу каминной вставки приоткры той приме рно на 3 см, 
чтобы дать огню разгореться в полной мере (-7.4.5-).

Закрой те дверцу  каминной вставки по про шествии от 3 до 5 мину т. 
7. Растопка теперь быстро загорается, и верх ние, более тонко на-

колотые поленья начну т гореть ярким пламенем. Дверца 
каминной вставки тепе рь должна быть полностью закрыта (- 
7.4.6-). 

8. Воздух для горения долж ен дросселир оваться, как только тонкие 
верх ние поленья полностью сгорели, и пламя распространяе тся 
на следу ющий слой (-7.4.7-). 

Пере двиньте регу  лировочный рычажок, приблизительно, в цен- 
тральное положени е (подача первично го возду х а перекрыта). Если 
языки пламен и становятся слишком слабыми, снова приоткрой те 
подачу воздух а (регу лировочный рычажок передвиньте вправо (+)). 
Либо еще более перек ройте подачу  воздух а (регу лировочный рыча- 
жок передвинь те влево (-)), если пламя разгоре  лось слишком высо-  
ко. 
На этом этапе, может ока заться имеющей смысл неоднок ратная ре- 
гу  лировка подачи воздух а. По мере того как Вы бу дете знакомиться 
с поведением своей каминной вставки, Вы скоро обнару жите для се- 
бя у добные настройки. 
9. Подача воздух  а может быть еще у меньшена, когда огонь рас- 

пространится у  же до нижнего слоя наколотых  поленьев (-7.4.8-). 
10.Топливо прогора ет до появления ку чки тлеющих у гольков (-
7.4.9/10-). 
11.Теперь можно снова загру зить топку , пока оставшиеся у гольки 
еще тлеют (-7.4.11-). 
После пере загру зки топлива, подача воздух а для горения должна 
быть снова полностью открыта, чтобы быстро поджечь нову ю пар- 
тию древесины. Это снова незамедлительн о повысит температу ру 
вну три топки до подх одящих у ровней, для полного сгорания топлива, 
не наносящего ущерба окру жающей среде. 

ПРОЦЕДУРА: 



В зависимости от типа и количества древесины, остающих ся тлею- 
щих у гольков и тяги в дымох оде, эта фаза повторного разо грева за- 
нимает око ло 5 мину т, прежде чем воздух  для горения может быть 
дросселирован снова. 

12.Если не планиру ется никакой последу ющей перезагру зки топлива 
(-7.4.12-), то регу лировочный рычажок может быть полностью пере- 
крыт, использу я "х олодный сх ват", поскольку оставшиеся тлеющие 
у гольки у же почти погасли. 

Горение завер шено! 

8 ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Надлежащая тяга в дымох оде является фу ндаментальны м предвари тель- 
ным у словием для безу коризнен ной рабо ты камина. Тяга зависит от нару ж- 
ных  температу р, - и, таким образом, от сезона. При сезонн ом перех оде от 
зимы к весне и от лета к осени – более высокие нару жные температу ры мо- 
гу  т понизить тягу , проявляясь в виде плох ого горения или повышенного ды- 
мообра зования. 

КАК ЖЕ ВАМ ПОСТУПАТЬ? 

• Опу стошите золоу ловитель и колосник, прежде чем разжигать огнь в топ- 
ке. Вставьте зольну ю решетку (колосник) с выгравированным логотипом,
(если таковой име ется) обращенным книзу . 

• Если тяга в дымох оде слабая, необх одимо бу дет создать "запал" боль шей 
эффективности, использу я мелку ю, более легко возгорающу юся древеси- 
ну , чтобы быстрее достичь заданной температу  ры и, за счет этого, создать
стабильну ю тягу вну три дымох ода. 

• Оставьте подачу воздух а, поверну в, при необх одимости, до конца вправо 
регу лировочный рычажок (максимальная подача воздух а), даже после того 
как пламя у же занялось. Важно подвести к огню достаточное количество 
воздух а для горения, чтобы стабилизировать тягу  в дымох оде, - но не 
слишком боль шо е, чтобы избежать сгоран ия слишком боль шого количест- 
ва древесины за слишком малое время.

• Ни в коем слу чае не поворачивайте регу лировочный рычажок полностью в 
крайне левое положени е в течение последне й фазы прекращения горен ия.
Это может вызвать коллапс (сх лопывание) тяги вну три дымох ода, и при- 
вести к тлению в каминной вставке. 

• Чтобы исключить разрастание против одействия тяге в области колосника,
следу ет почаще, но с соблюдение м осторожности, проталкива ть золу  вниз,
для предо твращения забивания ре шетки колосника, что приводит к бло ки- 
рованию притока воздух  а. 

• Оснащение, предназначе нное для подачи возду х а для горения, заменять
не разре ша ется, причем оно долж но быть открыто. 

• Во избежан ие чрезме рного скопления тепла вну  три у становки, вытяжные
воздух  ораспределите льные ре шётки или апер ту  ры должны быть свобод-
ны, и открыты до тех пор, пока горит огонь. 

• Никакие объекты из легковоспла меняющих  ся материалов не могу т быть 
расположены ближе 80 см от зоны теплов ого излу  чения открытого ками- 
на, измеренных  от передней части раскрыва топочного отсека. 

• Никакие объекты из легковоспла меняющих ся материалов не могу т нах о- 
диться на поверх ностях открытого камина. 

• Ни в коем слу  чае не использу йте обору дование, создающее отрицатель- 
ное давлен ие на том же самом у ровне/в одном и том же связанном пото- 
ке окру жающего воздух а (напр., вытяжной колпак в кухне). Это создает 
риск у  лету чивания дыма вну трь жилого помещения. 

• Никакие легковосп ламен яющиеся объекты или мате риалы не могу т раз- 
мещаться на облицовке камина, либо быть у становлены на облицовке 
камина в преде лах  5 см от зоны теплового излу чения, если температу ра 
поверх ности может достигать 85 °C или быть еще выше. 

• Не забывай те о том, что камин во время рабо ты очень сильно разогрев а- 
ется. Стекло в дверце камина может достигать темпе рату р свыше 300°C.
Всегда использу  йте поставляему ю вместе с камином перчатку , либо ру - 
коятку у правления ("х олодный сх ват"). 

8.2 ВОЗДУХ ДЛЯ ГОРЕНИЯ – ОКРУЖАЮЩИЙ ВОЗДУХ  – СВЕЖИЙ ВОЗДУХ 

8.1 ОТОПЛЕНИЕ В МЕЖСЕЗО НЬЕ 



 

 
Очистка стеклокера мической панели может осу ществляться только на- 
х олодну ю (каминная вставка не разожжен а и остыла; в топке нет горячей 
золы). 

 
8.3.1 Очистка дверец, раздвигающих ся вверх 

Очищать можно, только когда они х олодные, как в вариантах , описанных 
ниже. 

Открытие дверцы топочного отсека: 
1. Закрой те дверцу  топочного отсека (полностью задвиньте ее вниз!). 
2. Установите "х олодный сх ват" из его левого положен ия на фиксато- 

ре, расположенно м по центру над дверцей топочно го отсека. Раз- 
блокиру  йте поворото м вправо (Рис.8.5.1). 

3. Затем наклони те эту  дверцу , чтобы открыть ее; на этом этапе Вы 
должны выполн ить различные проце ду  ры, - в зависимости от испол- 
нения: 

 
 

4. Расположите "х олодный сх ват" на рычажке внизу  справа от дверцы 
(Рис.8.5.2). 
5. Надавливай те на "х олодный сх ват" книзу , использу я при этом дру гу ю 
ру ку, чтобы придержать дверцу  топочного отсека в ее верх  ней части. 
Дверца слегка приоткро ется. 
6. Теперь снимите "х олодный сх ват" с рычажка, чтобы избежать повреж- 
дения обору дования, либо телесного поврежде ния.  
7. Пользу  ясь одной ру кой, откройте дверцу , наклонив ее до конечного у по- 
ра. 

 
Для всех  дру гих исполнений: 
4. Приложите у силие, слегка надавив книзу на ру коятку дверцы, чтобы 
немного наклони ть дверцу  книзу , поддерживая при этом ру  коятку  дверцы 
топочного отсека в верх ней части, использу я дру гу ю руку . 
5. Теперь очищайте стеклянну ю панель так, как описано в Руководстве 
по эксплу атации (Рис.8.5.3). 
6. Пользу  ясь одной ру кой, откройте дверцу , наклонив ее до конечного 
у пора. 

 
 

Закрыти е дверцы топочно го отсека: 
1. Со всею возможной осторожностью, закройте дв ерцу топочного отсека. 
2. Использу я "х олодный сх ват", поверните фиксатор над задн ей частью 
дверцы до его конечного у  пора. Это важно, поскольку  фиксатор может, в 
противном слу  чае, оказаться заблокирова нным в крышке и не дать оття- 
ну ть дверцу  от уплотнения. 
3. Протестиру  йте правильность работы двер цы, раздвину  в ее кверху, по- 
сле чего повторите прове рку  фу нкционирования фиксатора в верх  ней час- 
ти, чтобы у бедиться, что он прих одится как раз напротив стопора. 

 
 
 
 
 

Испол ьзуйте тол ько рукоятку/"хол одный схват", чтобы  открывать и 
закрывать дверцу. Никогда на надавл ивайте на стекл янные панел и! 
ОПАСНО СТЬ ПОЛОМК И!  

Исполнение "SF70" - "SF73" - "SF88": Фронтальная серия: 

8.3   ОЧИСТКА СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ 
В КАМИННЫХ ДВЕРЦАХ, РАЗДВИГАЮЩИХСЯ ВВЕРХ 



 
8.3.2 Очистка дверец, скру гленных  или у голковых , раздвигающих ся 

кверху 

1. Закройте дверцу  топочного отсека (полностью сдвиньте ее вниз). По- 
местите "х олодный сх ват" на направляющу ю, блокиру я мех анизм над 
дверцей топ очного отсека. 
2. (ВНИМАНИЕ! Одно- или двух сторонняя, в зависимости от модели) 

(Рис.8.5.4). 
3. Поверните вправо, чтобы вытолкну ть болт мех анизма блокировк и 
вперед на 90 граду сов (по направлению к кры шке под дверцей ). 
4. Поверните рычажок вправо, чтобы заблоки ровать подъемный мех  а- 
низм. 
5. Поместите "х олодный сх ват" на рычажок/блокиру ющее устройство, 
расположенны й с правой стороны дверцы, и поверните кверху 
(Рис.8.5.5). 
6. Распах ните дверцу для очистки (Рис.8.5.6). 

 
 
 

 
1. Со всею возможной осторожн остью, закройте дверцу топочного отсе- 

ка и придерживай те ее, слегка надавив. 
2. Поместите "х олодный сх ват" на фиксатор, расположенный справа от 
дверцы, и поверните наза д книзу  до конечного у пора. 
3. Снова освободите направляющу ю, поверну в блокировочный мех а- 
низм влево. 
4. Протестиру йте правильность работы дверцы, раздви ну в ее вверх, и 
снова проверьте фиксатор, чтобы у бедиться в том, что последний закры- 
вается по направлению к своему  конечному  у пору . После очистки, снова 
закройте дв ерцу  каминной вставки, поместите "х олодный сх ват" на квад- 
ратный высту п, приложите закрывающее у  силие к рамке дверцы (не к 
стеклу !), и заприте дверцу  поворотом "х олодного сх вата" книзу . Не за- 
бу  дьте освободить блокиру ющий мех анизм направляющей. 

 
 
 

8.3.3 Очистка у голковых дверец (3-сторонних ) 
Очищайте только на-х олодну ю, как и в исполнениях , описанных ниже. 

 
 
 
 
 
 

 
1. Полностью раздвиньте книзу дверцу  топочного отсека! 
2. Использу я "х олодный сх ват", откройте поворотный фиксатор для 
блокир овочного мех анизма нап равляющей, расположе нный над двер цей 
топочного отсека, справа и слева. Теперь дверца заблок ирована в ниж- 
нем положении.  
3. Еще один блокировочный болт распола гается с противопо ложной 
стороны (Рис.8.5.7). 
4. Освободите поперечные фиксаторы две рцы - усилием ру ки, либо с 
помощью "х олодного сх вата", - поверну в их ; соблюдайте последовате ль- 
ность! 
ВАЖНО: Сначала отпу стите нижний фиксатор, а затем - верх ний (верх ний 
фиксатор слу  жит опорой для открывания) 
5. Сначала откройте поворо том нижний фиксатор (Рис.8.5.8). 
6. Затем откройте поворо том верх ний фиксатор (Рис.8.5.9). 
7. Распах ните дверцы камина влево и/или вправо (Рис.8.5.10). Теперь 
очистите стеклянну ю панель, как у казано в Ру ководстве по эксплу атации. 
Манипу лиру йте дверцами, только придерж ивая их  за рамки! 

 
 
 
 
 

 

Открытие дверцы топочно го отсека: 

Закрыти е дверцы топочно го отсека: 



Закрывание дверцы  топочного отсека: 

1. Со всею возможной осторожностью, закройте дв ерцу  топочного 
отсека, слегка приподняв дверцу  и прижимая её со стороны фикси- 
рованного стеклянного элемента.  
2. Заблокиру  йте верх ний и нижний фиксаторы дверцы, - от ру ки 
или с помощью "х олодного сх вата". Затем снимите "х олодный 
сх ват". ВАЖНО: Сначала закрой те верх ний фиксатор, а затем - 
нижний. 
3. Поверни те обра тно фиксаторы направляющих над дверцей – 
вплоть до из концево го у пора. 

 
 

ВНИМАНИЕ! Открывайте и закрывайте дверцы только за их  рамки! 
Никогда не нажимайте на стеклянные панели. (Риск поломки!)  

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 

ВНИМАНИЕ! Никогда не очищайте обору дование своего камина, пока он 
горячий или даже теплый. 

 

 
Табл ичку с паспортны  ми данными на камин можно обнаружить под 
зол ьником или под поддоном дл я сбора золы. Табл ичка с паспорт- 
ными данными содержит технические данны е и информацию. Таб- 
л ичку с паспортными данными ни в коем сл учае не сл едует снимать, 
поскол ьку она свидетел  ьствует о том, что камин успешно прошел  ис- 
пытания, подл ежит приемке и ежегодны  м обсл  едованиям квалифи- 
цированного трубочиста. 

 

 
• Регу  лярно прочищайте и опорожняй те колосникову ю решетку и зольник, 

в зависимости от интенсивности использования камина. 
ВНИМАНИЕ! Зо ла может соде ржать тлеющие у гольки, остающиеся горя- 
чими до 24 часов. 

• Ни в коем слу чае не прикасайтесь к кучке золы в зольнике, и не перекры- 
вайте щели колосниково й ре шетки. 

• Всегда размещайте колосникову  ю решетку в нише, имеющейся вну три 
напольной части топочно го отсека, причем заво дской штамп должен 
быть обращен (если таковой имеется!) вниз. 

 
 

Ваша стеклянная панель доль ше останется свободной от сажи, если: 
• Вы использу ете просу шенну ю древесину 
• Вы контролиру ете подачу  воздух а для горения, в соответствии с х одом 

процесса горения 
• Вы поддерж иваете температу  ру горения возможно боле е высокой 
• тяга в дымовой тру бе - правильная 
• пополнение дровами является оптимальным для работы камина  

 
 
 
 

Постепенное осаждение сажи на стекл  янной панел и – совершенно 
нормал ьно, и не явл яется основанием дл я предъявл ения претензии. 

 
Вну треннюю сторону стеклянной панели следу ет очищать влажной тканью 
или бу мажным полотенцем, обмакну тым в раствор золы. 
Откройте дверцу  и очищайте вну треннюю поверх ность стекла, начиная 
сверху  - вниз. 
Трите, пока стекло не станет чистым. 
Кроме того, Вы можете использов ать моющее средство для очагов. 
Ни в коем слу чае не очищайте стекло, когда у становка включена, и ни в 
коем слу чае пользу йтесь абразивными гу бками. 
Ни в коем слу  чае не у влажняйте герметик дверцы, поскольку  он может быть 
поврежден. 
Ни в коем слу чае не облокачивайтесь на дверцу  . 
Это керамическое стекло способно выдер живать высокие темпер ату ры, 
однако оно, - тем не менее, - х ру пкое. Поэтому , ИЗБЕГАЙТЕ УДАРОВ. 

9.3 СТЕКЛЯННАЯ  ПАНЕЛ Ь 

9.2 ЗОЛЬНИК  И КОЛОСНИКО ВАЯ РЕШЕТКА 

9.1 ТАБЛИЧКА С ПАСПОРТНЫМИ ДАННЫМИ 



Регу  лярно прочищайте камин, дымох од для отво да проду ктов горения отопительн ого газа и дымох од для отвода отх одящих  газов. 
В частности, примите меры против засорения дымох ода после продолжительных  периодов бездействия. 

По поводу более детальной информации о порядке очистки камина и ухода за ним, обратитесь к нижеприведенной таблице:. 
Что Как час  то С по мощью чего 

Наружна я пове рх  ность каминно й 
вставки и ее  отопительная к амер а 

По ме ре потр ебности, но не реже одн ого раза в год Метелка или скре бок  для очистки от  золы 

Стеклянная п анель 
В зависимости от  интенсив ности использования, рек о- 
мендуется очи щать по п рошествии 8-12 часов работ  ы, 
для оптимального вн ешнего вида.  

Стеклоочистители для кам инов и печн ых панелей, а такж е имеющаяся в 
прода же обычн ая ткань. Никог да не очища йте панель с помощью абразив- 
ного моющег о средства! 

Поверх  ности нерж авеющей стали По ме ре н еобх  одим ости Про дукция для ух  ода за поверх  ностями из  не ржавеющ ей стали и мягкая 
ткань 

Эмалированн ые п оверх  ности По ме ре н еобх  одим ости Увлажненная ткань , и ни в к оем случае не  при менять моющ ие ср едства, 
содержа щие абр азивные вещ ества  

Вентрешётка для выпуска  горячег о в оз- 
дух  а 

По ме ре н еобх  одим ости Ткань или пылесос  

Золоуловитель и колосник  овая р  ешётка  По ме ре н еобх  одим ости Опустошить вручную или воспользоваться специальным с кре бок для оч и - 
стки от  золы 

Пространство, р асположенн ое ниж е зо- 
лоуловителя 

По ме ре н еобх  одим ости Скре бок для очистки от  золы 

Патрубок меж ду кам инной вставкой и 
дым ох  одом 

По ме ре н еобх  одим ости, но не реж е одного р аза в год Щётк а, скр ебок для очистки от  золы 

Система дым оудален ия 
Не ре же одного раза в год, либо че рез  каж дый 40  квинта-  

3 
лей   сожженного топлива.  

Услуга должна предоставляться высококвали фици  рова нным пе рсоналом.  

 

3  Квинталь (единица массы; в метрической системе мер = 100 кг; в Великобритании = 50,8 кг; в США = 45,36 кг) (прим.переводчика) 

9.4 ОЧИСТКА И УХОД 



10 ТЕХНИЧЕСКАЯ  ПОДДЕРЖКА

Если этого не было у же с самого начала, задай те себе следу ющие вопро- 
сы: 
• Корректен ли выбор материа ла для сжигания и использу емых методов 
сжигания? 
• Атмосферная инверсия отсу тству ет (тормозится ли тяга в дымох оде)? 
• Не заби лись ли зольник и колосниковая решётка?
• Заслонка на подаче воздух а для горения открыта полностью (регу  ли- 
ровочный рычажок нах одится в крайне правом положени и)? 
• Не заблокиров ан ли возду х овод на подаче нару жного воздух а для го- 
рения? 
• Быстро ли происх одит отложение сажи – в течение три дцати мину т? 
(постепенное осаждение сажи во время рабо ты су ть нормальное явление. 
Автомобильное стек ло ведь тоже загрязняе тся во время езды!) 
• Прави льно ли посажен гер метик на свое место? 
Связывайтесь со своим специализированны м дилером / установщиком 
камина, если може те ответи ть у  твердительно на все эти вопросы - без 
у лу чшения. 

Если этого не было у же с самого начала, задай те себе следу ющие вопросы: 
• Дросселирова ли ли Вы подачу воздух а для горения (регу лировочный ры- 
чажок – в крайнем левом положени и)? 
• Вы использовали твер дые породы др евесины с остаточной влажностью
15-18% после окончан ия фазы розжига ? 
• Дверца закрыта полностью? 
• Вы использу  ете рекомендованн ое количество дров? 

Связывайтесь со своим специализированны м дилером / у становщиком ками- 
на, если можете ответи ть у твердительно на все эти вопросы - без у лу чше- 
ния. 

• Растресканнная или даже лопну вшая огнеу порная глина не гара нтиру ет 
приема претензии к рассмотре нию. Огнеу порная глина является природным 
проду ктом, подверженным высоким мех аническим и тепловы м нагру зкам. 
Трещина, возникшая в резу льтате натяжения или рас ширен ия, не является 
причиной для тревоги; - это лишь чисто визу альный дефект. 
• Лопну вшая или смещенная огнеу порная глина должна быть заменена. В 
таком слу  чае, звоните своему специализированн ому  дилеру / установщику  
камина. 

Если этого не было у же с самого начала, задай те себе следу ющие вопросы: 
• Корректен ли выбор материа ла для сжигания и использу емых методов 

сжигания? 
• Атмосферная инверсия отсу тству ет (тормозится ли тяга в дымох оде) 
• Не заби лись ли зольник и колосниковая решётка?
• Заслонка на подаче воздух а для горения открыта полностью (регу ли-

ровочный рычажок нах одится в крайне правом положени и) 
• Не заблокиров ан ли возду х овод на подаче нару жного воздух а для го- 

рения? 
Связывайтесь со своим специализированны м дилером / у становщиком ками- 
на, если можете ответи ть у твердительно на все эти вопросы - без у лу чшения. 

Зачасту ю, при сжигании сосновой древесины, камин порож дает искры, выле- 
тающие в дымох  од. Они способны поджечь слой сажи вну три дымох ода (это, 
впрочем, слу чается редко, если регу лярно наведывается тру бочист!). Сам-то 
дымох од – в порядке. Эта ситу ация становится явной при появлении языков 
пламен и, вырывающих ся из вых одного отверстия дымох  ода, по нешу точно 
разлетающимся искрам, по появлению неприятного дымка и запах а, а также 
по ощу тимо быстро разогрев ающимся боковина м дымох ода. 
В таком слу чае, важно предпринять прави льные и своевременные де йствия. 
Чтобы вызвать пожарну ю команду , наберите номер экстренного вызова 112. 
Известите о слу чившемся еще и тру бочиста. Уберите быстровоспламе няю- 
щиеся предметы с дымох  ода. 

• См. вопросы в п. 10.1 
• Достигла ли у же Ваша ками нная вставка рабочей температу ры? 
• Добавляли ли Вы дрова, когда в топке были тольк о одни у гольки? 
• Медленно ли Вы открывали двер цу  в самом начале? 

Связывайтесь со своим специализированны м дилером / установщиком ка- 
мина, если можете отв етить у  твердительн о на все эти вопросы - без у лу ч- 
шения.  

ПРЕДУПРЕЖДЕ НИЕ ОТ ЭКСПЕРТОВ  ( СПЕ ЦИАЛ ИСТОВ СВОЕГО ДЕЛА): Ни в коем слу -  
чае не использу  йте воду для ту шения огн я во вну  треннем пространстве ды- 
мох  ода. Температу  ра пламени вну три дымох ода может дости гать 1300 °С. 
Вода, использу емая для ту шения пожар а, момента льно обращае тся в пар. 
10-литр овое ведро воды генериру ет 17 ку бометров пара. Гигантское резу ль- 
тиру ющее давление способно просто разорвать Ваш дымох од! 

10.6   ПОЖАР В ДЫМОХО ДЕ 

10.2  РОЗЖИГ З АТРУДНЁН, ГОРЕ НИЕ ПОДДЕРЖИВАТ Ь ТОЖЕ  ТРУДНО

10.5   ОГНЕУ ПОРНАЯ ГЛИНА

10.4   ГОРЕНИЕ ПРОИСХОДИТ СЛИШКО М ИНТЕНСИВНО, 
ЛИБО ПОТРЕ БЛЕ НИЕ ДРО В СЛИШКОМ ВЕЛ ИКÓ  

10.1  СТЕКЛО СИЛЬНО ПОКР ЫВАЕТ СЯ  САЖЕЙ, 
БЫСТРО И НЕ РАВНО МЕРНО 

10.3  ВО ВРЕМЯ ПЕРЕЗ АГРУЗКИ ДРОВ, В ПО МЕЩЕНИЕ ПРО НИК АЕТ ДЫМ 



11 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗБОРКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Разборк а и у тилизация камина – это собственное дело Владельца, и полностью возлага ется на его ответственн ость. 
Разборк а и у тилизация может быть пору чена третьей стороне, - при условии, что мы говорим о какой-ли бо компан ии, 
авторизова нной для сбора у  тильсырья и у ничтожения у казанных в Доку менте материалов. 
Во всех случаях, Вы обязаны неукоснительно поступать в соответствии с законодательством, действующим в 
стране установки оборудования, в части, касающейся утилизации материалов, и, при необходимости, отчитаться 
о результатах утилизации. 
Все операции по разборке должны осуществляться, когда камин находится в бездействии и не используется. 
• Свяжитесь с местной авторизованной компа нией по утилизации отходов, чтобы отдать на слом конструкцию
камина. 
Выгрузка камина в легко доступных зонах представляет серьезную угрозу как для людей, так и для животных. 
Владеле ц неизбе жно несет ответственность за телесные повреждения людей и животных. 

Когда камин разобран, маркировк а EC, данное Руководство и вся прочая документация, имеющая отно- 
шение к камин у, обязательно должны быть уничтожены. 



Компания Palazzetti не принимает  на себя никакой от вет ст венност и 
за любые ошибки/опечат  ки в данном Руководст ве, и сох раняет  за 
собой право на внес ение изменений в т ех нические х  аракт еристики и 
эксплу  ат ационные свойст  ва своей проду  кции, без предварит ельного 
уведомления Пот ребит елей. 
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